
GUIDE
Kühlschrank Sensor überprüfen



GUIDE
Kabelverbindung überprüfen

● Falls das Kühlschrankdisplay unrealistische Temperaturwerte anzeigt, kann es sein, dass der 
Temperaturfühler herausgerutscht ist oder der Sensor beschädigt ist

● Um den Sensor zu überprüfen, muss die Kühleinheit aus dem Korpus gehoben werden
● Überprüfen Sie die Kabelklemmen am Display und im Bereich der Kompressoren
● Um auszuschließen das die Kühlung defekt ist gibt es die möglichkeit am Display das gelbe 

Kabel mit der Klemme des grünen Kabels zusammenzuschließen, hiermit geht der Kühlschrank 
auf Dauerbetrieb, die Regelung ist hiermit deaktiviert und unabhängig vom Temperaturfühler.

● Mit einem externem Fühler kann die tatsächliche Temperatur bestimmt werden.
● Erreicht der Kühlschrank die geforderte Temperatur ist nur der Fühler auszutauschen



GUIDE
Fühlerposition überprüfen

● Um die Fühlerposition zu überprüfen, muss die Isolierung leicht entfernt werden
● Der Sensor sollte, so weit es geht, in das Messingrohr eingeschoben
● Sensor und Isolierung mit Isolierband fixieren
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